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In Propaganda

Autoclave Automética Horizontal Bragos Concéntricos

Equipamento utilizado na esterilizacao de materiais
diversos nas CME’s de Hospitais (Lactéario), Laboratorios,
Universidades, Industrias Alimenticias e Farmacéuticas.

Qualidade e Versatilidade

e Sistema de Bragos Concéntricos movimentados uniformemente através
de volante central. Este sistema assegura compensagao automatica no
caso de eventuais folgas pelo desgaste natural, assegurando pressao
por igual em todo o perimetro da tampa que se fecha sobre uma
quarnigdo 100% em silicone, desenvolvida para proporcionar perfeita
vedagio e maior durabilidade, assim como diafragmas em silicone.

e C3mara interna construfda em aca inoxidavel tipo AISI 316L, e cdmara
externa construida em aco inoxidavel AISI 304, com opcao de AlSI 316.

e Acabamento da superficie interna da camara polido sanitério.

o Tubulacdo construida em cobre e latdo ou aco inox AlSI 316 {opcional).

s Gabinete / estrutura construido em chapas de Aco SAE 1020 pintada,
com tratamenta anticorrosivo ou em aco inoxidavel (opcional),
fachamento nas laterais em chapas de aco inoxidavel AlSI 304
escovado,

o Gerador de Vapor elétrico incorporado ao equipamento, com poténcia
em conformidade com as normas técnicas, fabricado em aco inoxidavel
AIS1 304 ou AlSI 316 (opcional).

e Entrada de 1" na cAmara interna - sensores para validacao.

e Sistema de Tratamento de Agua por Osmose Reversa, incarporado ao
equipamento com reservatorio interno, opcional nos modelos AC 54 /
AC 75 sendo instalado externamente.

e Sistema de purga automatico.

o Bomba de Vacuo - anel liquido simples ou duplo estagio (opcional) -
com poténcia de 1,5 CV, 3,00 CV ou 4,00CV.

® icuo pulsante.

e Autoclave Lactario - programa de fabrica para esterilizagéo de
mamadeiras vazias e cheias com leite, Acompanha galheteiro para
acondicionamento das mamadeiras.

e Ciclo total de esterilizacio para instrumentais e campos cirdrgicos
de 45 min., com baixo consumo de energia.

A dgua utilizada no gerador de vapor
incorporado ao equipamento, devera ter os
padrées recomendados na tabela da norma
NBR-ABNT 11,816 Tabela 4 - Contaminantes.
Nos madelos com 2 portas, acompanha
chaparia em ago inox 304, para acabamento
e isolamento entre a alvenaria e o Autoclave,
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Painel de Comando

e *Painel de Controle e Monitorizacao Microprocessador (PCMM) por
intermédio de CLP - Tela Colorida - Touch Screen capacitivo, 4 portas
UUSB para expansdes opcionais (leito de cédigo de barras, WiFi Pendrive)
para 10 ciclos pré-programados e ajustéveis com senha numerica.
Acesso remoto via Web, através do navegador em qualquer plataforma.
Permite a copia criptogréfica para pendrive. - OU - PCMM CLP - Touch
Screen, com software para 10 ciclos pré-programados e ajustaveis, com

senha numérica. - OU - PCMM CLP, com software para 8 ciclos pré-
programados e ajustéveis com senha numérica.
® Tempos de processos regulaveis entre 1' a 99",
e Temperaturas de processos regulaveis entre 100°C a 134°C.
e Ciclos exclusivos: ciclo répido, teste Bowie & Dick - teste "Leak test”

"Prions" - Container / Tecidos / Instrumentais / Liquidos / FO.

« Impressora térmica para registro de todo processo (opcional).

Sistema de Seguranca

o Valvula de seguranca calibrada, lacrada e com gatilho.
@ \Valvula de acionamento pneumatica (opcional).

* Desligamento automético do aparelno em caso de pressao excessiva.

« Travamento da porta: quando a cdmara estiver pressurizada e o nivel
de temperatura estiver acima do limite de seguranca.

o Controle de temperatura por sensor tipo Pt-100.

o Controle de pressdo das cdmaras por transdutor de pressao digital,

e Intertravamento automatico de portas (2 portas).

e Ciclo com FO incorporado.

NORMAS TECNICAS: Projetada e fabricada conforme Nommas IS0 9001:2008 / 150 13485:2003

| ASME/ABNT, Equipamento em conformidade com as normas N8R 11816:2003, DIN EM
185:1997 (2° edicdo).

Especificaces Tecnicas

Modelo Volume Portas Espessura Dimensdes Internas Dimensdes Externas Poténcia
(L Cam.Intema (L xA xP) mm (Lx A xP) mm (W)
ACS54 | 54 0 48mm | 300x300x600 @ 815x1600x 905 | 14.000
AC TS 75 01  48mm 400 x 600 830 x 1600 x 905 14.000
AC96 96 01 4,8 mm 400 x 400 x 600 930x 1600 x 905  14.000
AC9% 96 02 48mm  400x400x620 925x1600x 700 14.000
AC127 127 01 4,8 mm 460 x 460 x 620 960 x 1600 x 905 | 14.000
AC127 127 02  48mm 460x460x620 960 x 1700 % 750 14.000
AC200 200 01 | 6,35mm | 460x460x950 960 x 1700 x 1225 | 23.000
AC200 200 02 635mm 460x460x950 960X 1700x 1035 23.000
AC 254 254 01 6,35mm 460 x 460 x 1250 960 x 1700 x 1505 32.000
AC254 254 02 635mm 460 x460% 1250 960x 1700 1335 32.000
AC365 365 01  800mm | 460 x 660 x 1250 | 960 x 1800 x 1605 | 39.000
AC365 365 02 800mm 460x660x 1250 960x 1800x 1335 39.000
AC 400 400 01 | 8,00mm | 460 x660x 1350 960 x 1800 x 1695 39.000
ACA00 400 02 8,00mm 460 x660x 1350 960 x 1800 x 1420 39.000
AC523 523 01 8,00mm 660 x660x 1250 1160 x 1800 x 1605 39.000
AC523 523 02 800mm 660x660x1250 1160x 1800x 1335 39.000
AC 600 600 01  8,00mm  630x630x1510 1130x1800x 1865 39.000
ACH00 600 02 B8.00mm 630x630x 1510 1130%1800x1595 39.000
AC/97 697 01 8,00mm | 630x630x1750 1130 x 1800x 2105 39.000
ACB97 697 02 8,00mm 630x530x%1600 1130 x 1800x 1835 39.000

&Painﬂ de controle e monitorizag@o {remato) - acrescentar 135mm na medida da largura acir‘na/

Reg. MS Sob n® 10223710050

Alimentacao Elétrica 220 ou 380 V - Trifasico

A Ortosintesa sp reserva o direito de fazer modificacdes no equipamento, Sem Prévio aviso, visando seu aprimoramento técnico sem prejuizo da qualidade.



