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In Propaganda

lluminacao Cirdrgica Foco LUX LED

0O Foco Cirtrgico LUX LED apresenta a mais alta
tecnologia eletronica, com lampadas LED de longa
durabilidade e baixo consumo, que proporcionam
zona de foco mais abrangente e baixa incidéncia de
sombras durante os procedimentos cirdrgicos.

Construcao

e Construido em 1 ou 2 clpulas de aluminio com 600 mm de diametro,
com pintura eletrostatica a p6, suportados por bracos pantograficos e
concebido estruturalmente para a obtencdo da precisao e equilibrio
necessarios ao ambiente cirrgico, além de excelente vedacéo.

® Foco LUX LED P - Pedestal com 1 ctpula de 600 mm de didmetro,
base com rodizios, sistema com No-break incorporado, 160.000 LUX,
ajuste de intensidade luminosa com display, controle por teclado de
membrana, chave liga-desliga e pintura eletrostatica a po.

e Um moderno sistema de molas torna o posicionamento do Foco LUX
LED extremamente leve e de facil posicionamento, podendo ser
manuseado tanto pela parte estéril quanto pela parte externa da
clpula, com movimento de rotagao horizontal de 360°C.

e Destacam-se entre suas principais caracteristicas, seus LEDs que
evitam ao maximo a incidéncia de sombras na regido do foco.

e Permite passagem das faixas mais brancas de luz, e bloqueando a
passagem de ondas infravermelhas que carregam o calor existente na
fonte geradora de luz.

Manopla

Manopla esterilizavel, de facil encaixe e limpeza, fabricada em
polisulfona.
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Principais Vantagens

e Sistema de iluminacdo cirtrgica, com alto fluxo de luz.

e Proporciona uma iluminacéo isenta de calor e com maior
profundidade para visualizagao de cavidades £ do campo operatdrio.

e Proporciona uma iluminacéo linear e fria.

¢ IR (Indice de Reconhecimento de Cor) de 90-95%, nitidez excelente
na visualizacdo das cores.

e Vida Util dos LEDs aproximadamente 50.000 horas.

e Com sistema de controle de intensidade luminosa, com variacao de
01 a 100% da poténcia total. Com sistema de controle da area do
campo de luminosidade de 10 a 20 cm.

e A lluminacdo Cirtrgica Foco LUX LED destaca-se por fornecer uma
zona de foco abrangente, permitindo uma facil requlagem e um
excelente campo de trabalho.

e Opcional: No-break para o Foco LUX LED (teto).

Conjunto de LEDs

Em cada Clpula do Foco LUX LED, existem 06 bulbos com 08 a 10
LEDs, totalizando 48 a 60 LEDs, o que proporciona uma excelente
iluminacao. Além disso, todo o sistema foi projetado para facil
acesso em eventuais manutencGes, e todo o conjunto é facilmente
destacavel, permitindo a rapida reposicdo de LEDs caso necessario.

Modelos

LUX LED - ref. 101 com uma clpula (teto).
LUX LED - ref. 102 com duas cupulas (teto).
LUX LED Pedestal - ref. 103 com uma cupula.

NORMAS TECNICAS: Fabricada conforme Normas ISO 9001:2008 / 1SO
13485:2003.

Especificacbes Técnicas

Diametro da Clpula 600 mm
1 clpula/60 LEDs | 160.000 LUX +/- 5% - Peso: 60 kg

2 clipulas 200.000 LUX +/- 5% - Peso: 120 kg
LED 48 a 60 unidades por clpula

Vida Util aproximadamente 50.000 horas
Tensdo de Trabalho | 110/220V

Consumo 180W por clipula

Temperatura da Cor = 4.000 / 4.500°K

Controle Elétrico

IRC 90-95

Controle de Intensidade luminosa independentes através de teclas.
KEntrada para bateria externa, comutacao automatica de forca. /
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