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In Propaganda

Lavadora Ultrassonica wvu 21/ 35
acoplada em Gabinete de Limpeza com Pia

Especialmente desenvolvidas para area de
expurgo de Centrais de Materiais Classes | e II.
Com capacidade para lavagem de maior volume
de instrumentais cirirgicos e outros artigos,
otimiza e agiliza o processamento.

Caracteristicas

e Gabinete com design inovador, construido em ao inoxidavel,
composto por bancada construida com tampo de Corian® de
12 mm de espessura ou chapa de ago inoxidavel AlSI-304,
com acabamento escovado.

o Pratica, pronta para uso. Nao necessita a construcdo de pia
etc., pois a Lavadora Ultrassonica esta acondicionada em um
gabinete com pia e ducha para a lavagem dos instrumentais e
saidas de 4gua fria, quente e ar comprimido para ser
conectado a rede do Hospital.

e Reduz os riscos ocupacionais decorrente da limpeza manual.

e Especialmente desenvolvida para area de expurgo de Centrais
de Materiais Classe | e Il, para a lavagem de maior volume de
instrumentais cirGrgicos e outros artigos, otimizando essa
etapa do reprocessamento e liberando recursos humanos para
os procedimentos seguintes, como secagem e inspecdo final
do material.

o Limpeza de produtos para satde com conformagbes
complexas - produtos para satide cujo limen tenha didmetro
interno inferior a cinco milimetros ou fundo cego, espagos
internos inacessiveis para friccdo direta, reentrancias ou
valvulas.

Principais Vantagens

e Microcontrolador para sistema ultrassdnico que gera uma
limpeza mecanica por principios de cavitagao, com auxilio de
detergentes enzimaticos que, quando aquecidos, promovem
uma limpeza profunda dos materiais.

e Temporizador ajustavel para lavagem: 5/10 /15 /20 /25 /30
minutos.

o Aquecimento: 35°C / 40°C / 45°C/ 50°C/ 55°C/ 60°C.
* Jato de 4gua continuo/pulsante de 01 a 10 minutos.

o Cuba para lavagem e enxague de materiais com capacidade
de 124L.

e Pistola de limpeza (ar comprimido), para secagem dos
materiais lavados.

* Torneira tipo “bica” mével com ducha para pré-lavagem de
materiais, acionada por botdo na propria base da torneira,
com possibilidade de receber agua quente e/ou fria.

e Sistema de pulsos de agua com auxilio de uma bomba, para
limpeza mais eficiente de material canulado com 06 bicos
(LVU21) e com 08 bicos (LVU35).

e |njetores em aluminio.

e Estrutura construida em aco carbono galvanizado.

e Gabinete externo construido em aco inoxidavel AlSI 304.
e Conectores Luer Lok e Universal.

o Impressora térmica (opcional).

Seguranca

e Sensores de Controle de Temperatura.
e Resisténcia Blindada.

Especificagbes Técnicas

N4 S

Modelo Litros Dimensdes Internas Dimensdes Externas Poténcia
(LxAxC) mm (LxAxC) mm (W)

Lvu 21 21 150 x 300 x 504 820 x 994 x 1400 2000
IVu3s 35 190 x 290 x 640 820 x 994 x 1400 2900

Alimentacdo Elétrica 220 V/
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