Ultrassonica
Bancada

LVU 35A / LVU 35S / LVU

Automatica / Semi
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In Propaganda

Lavadora Ultrassonica Bancada

LVU 35A / LVU 355 / LVU 35M

Automatica / Semiautomatica / Basica

Caracteristicas

« Microcontrolador para sistema ultrassnico que gera uma limpeza
mecénica por principios de cavitagdo, com auxilio de detergentes
enzimaticos que, quando aquecidos, promovem uma limpeza
profunda.

e Selecdo de tempos desejados para lavagem: 5/10/15/20/25/30
minutos.

o Aquecimento: 35°C/40°C/45°C/50°C/55°C/60°C.  Nas opgoes
AUTOMATICA e SEMIAUTOMATICA, ja esté incluso o sistema de
aquecimento. No modelo BASICA, opcional.

o Sistema de pulsos de 4gua continuo ou intermitente, para limpeza
mais eficiente de material canulado - AUTOMATICA e
SEMIAUTOMATICA.

e Injetores em aluminio.

e Estrutura construida em aco carbono galvanizado.

e Revestimento em aco inoxidavel.

e 12 (doze) transdutores ultrassom.

e Conectores Luer Lok e Universal - Automatica e Semiautomatica.
o Impressora térmica (opcional).

Seguranca

e Sensores de Controle de Temperatura.
e Resisténcia Blindada.

Especificagbes Técnicas

Dimensoes Dimensoes _
Modelo Litros Internas Externas Poténcia
(LXAXOmm (LXAXC) mm (W)

LVU35A 35 285X 190 X635 460X 770 X850 2400
LVU 355 | 35 | 285X 190 X 635 460X 770 X 850 | 2400

LVU35M 35 285X 190 X635 460X 770 X850 2400

k Alimentagao Elérica 220V /

Reg. MS Sob n® 10223710099
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Cuba com preenchimento e
saida de gua automatico.
Fluxo para 08 canulados
continuo e intermitente
programavel.

a 6 maximo.

Qe detergente (opcional).

AUTOMATICA SEMIAUTOMATICA BASICA
LVU 35A LVU 35S LVU 35M
08 programas de ciclo Controle de tempo. Controle de tempo.
automatico. Cuba com preenchimento | Cuba com preenchimento

e saida de 4gua manual. | e saida de dgua manual.
Controle de temperatura | Aquecimento da agua e
da agua.
Fluxo para 08 canulados | (opcional).
continuo e intermitente
Canulados com furo minimo 3 | programavel.

Programacdo do ciclo
Controle automatico de adicao | manual (1 ciclo por vez).

~,

controle de temperatura

Programacdo do ciclo
manual (1 ciclo por vez).
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ORTOSINTESE

Ortosintese Industria e Comércio Ltda.
Rua Prof° Affonso José Fioravanti, n° 63 - S&o Paulo - SP - Brasil - Tel: +55 11 3948.4000 / 3737.9000 - Fax: +55 11 3948.4029
vendas.equipamentos@ortosintese.com.br - www.ortosintese.com.br

A Ortosintese se reserva o direito de fazer modificagdes no equipamento, sem prévio aviso, visando seu aprimoramento técnico sem prejuizo da qualidade.



